


www.funcosa.com.mx



Grupo FUNCOSA en su permanente busqueda de mantenerse
actualizado en tecnologia y productos, presenta hoy a usted su nueva
linea SISTEMA FUNCO-PEX (tubo de polietileno reticulado y
conexiones).

El sistema FUNCO-PEX consiste en tuberia de polietileno reticulado

de alta densidad en combinacién con conexiones de latén de tipo
compresion, que permite realizar las uniones por medio de un
ensamble mecanico, rapido, facil y confiable, consiguiendo asi que
las instalaciones hidraulicas y de calefaccion sean mucho mas
sencillas, teniendo un ahorro tanto econémico como en tiempo de
colocacion y seguridad en su uso.

El tubo del sistema FUNCO-PEX es un polietileno de alta densidad
al que el proceso de reticulacion le confiere excelentes propiedades
mecanicas ya que en este proceso su estructura molecular es mucho
mas robusta. La unién del tubo con las conexiones de latén se hace
facilmente mediante un anillo y una tuerca roscable, dando seguridad
total al ensamble eliminando cualquier posibilidad de fuga.



SISTEMA FUNCO-PEX

El sistema FUNCO-PEX es
una excelente alternativa que

cubre ampliamente las ;’ :
necesidades de una | 7
instalacién hidrdulica,

resolviendo las deficiencias '
habituales que se presentan .
con materiales tradicionales 3 -l
como; cobre, galvanizado, ;
algunos materiales plasticos,
etc. Ofreciendo innumerables

ventajas por su rapida
instalacion y ensamble.

—

PROCESO DE RETICULACION

La reticulacion esunproceso
mediante el cual se crean
enlaces moleculares entre
distintas cadenas de polietileno
produciendo  estructuras
tridimensionales en forma de
mallas queinfieren al polietileno,
unas mejores propiedades
mecanicas asi como una elevada

resistencia a presiones y

temperaturas.




GRAFICAS DE EVOLUCION DEL CONSUMO DE TUBO
DEPOLIETILENO RETICULADO

En Europa se utilizan tuberias de polietileno reticulado tanto para
instalaciones hidraulicas como para calefaccion desde hace mas de 40
anos, y cada afno su consumo va en aumento como a continuacion se
ilustra en la grafica.

Evolucién del mercado del polietileno reticulado en comparacion
con otras tuberias en Europa.
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Como se puede observar en la grafica adjunta las tuberias de polietileno
reticulado a partir de la década de los 90 experimentan un crecimiento
exponencial constante en comparacion con otros materiales cuyos consumos
se mantienen igual o van en declive.

Asi como en Europa, también

en Estados Unidos y Canada AR R R

la utilizacién de la tuberia de o

polietileno reticulado va en E =0

aumento a un ritmo de | -

crecimiento anual en torno al E ::
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La siguiente grafica muestrala = :

cantidad de tuberia FUNCO-PEX, — ﬁ:ﬁﬁ;lﬁﬁ:ﬁﬁ
empleadas solo en calefaccion ':m;:':'"l s P ] H e Lm}l et
por suelo radiante en Estados T e

Unidos y Canada.



CARACTERISTICAS DE LA TUBERIA FUNCO-PEX

CARACTERISTICAS FISICAS | METODODEPRUEBA | TEMP. | UNIDAD |  VALOR
PESO ESPECIFICO ISO-DIN 1872 glem3 0843
__CARGADEROTURA DIN 53455 N°C | Kglom2 | DE200A260
ALARGAMIENTO DE ROTURA DIN 53455 0% % DE 350 A 450
MODULO DE ELASTICIDAD DIN 53455 0°C | Kglem? 14,000

DIN 53455 80°C | Kglem2 6.000
RESISTENCIA AL CHOQUE DIN 5453 450°C NO SE ROMPE
DIN 53453 0°C NO SE ROMPE
DEFORMACION ELASTICA DIN 53455 2°C | Kglm2 | DE160A230
__GRADO DE RETICULACION DIN 16892 N°C | >6
RESISTENCIA A LA PRESION DIN 16692 20°C MPa. >12
INTERNA DIN 16892 95°C MPa. >44
CARACTERISTICAS TERMICAS | METODODEPRUEBA | TEMP. | UNIDAD VALOR
RANGO DE TEMPERATURAS °C -40+ 110
COEFICIENTE DE DILATACION 120°C | mmimK 0.45
LINEAL
TEMPERATURA DE IS0 306 °C 120
CALOR ESPECIFICO keal/Kg oC 0,51
PERDIDA DE KILOCALORIAS WimK 0.38
CARACTERISTICAS ELECTRICAS | METODODEPRUEBA | TEMP. | UNDAD |  VALOR
CONSTANTE DIELECTRICA BS2762-205A 20°C 22
RESISTENCIA ESPECIFICA INTERNA | BS 2762-2028 0°C | Ohmem | >1x10
RIGIDEZ DIELECTRICA BS 2782-201B 0% KVimm i
RUGOSIDAD mm 0,007




RESISTENCIA QUIMICA DEL TUBO
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A continuacidn se describen las caracteristicas técnicas mds importantes
con las que cuenta la tuberia de polietileno reticulado, las cuales hacen que

sea la mejor alternativa para sus instalaciones hidraulicas y de calefaccién.

» ALTARESISTENCIAA LA TEMPERATURAY
AL REVENTAMIENTO

Gracias al proceso de reticulacién, las uniones entre las cadenas de
polietileno son de caracter tridimensional consiguiéndose una mayor
resistencia tanto a las presiones, soportando hasta 40 kg/cm? a 20 °C como
temperaturas altas, ya que su maxima temperatura de trabajo es de hasta
110°C. durante 48 horas.

Asimismo el tubo es resistente al congelamiento del agua (temperatura de
trabajo minima -40°C) y gracias a su flexibilidad de presentarse el
congelamiento sélo se estiraria.
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- MEMORIA TERMICA

Esta caracteristica propia del
polietileno reticulado consiste en
la capacidad de recuperar la
forma original del tubo al
momento de la reticulacién, lo
cual se consigue calentando el
tubo a una temperatura maxima
de 130° C mediante una pistola
de aire caliente o una flama
indirecta.

Esta propiedad se emplea para
hacer curvas permanentes en el
tubo de cualquier forma en radios
de hasta 10 veces su diametro
exterior.

» NOREQUIERE ELEMENTOS EXTERNOS
PARA SU INSTALACION

utilizar insumos como soldaduras, lijas o alguna planta eléctrica para
poder hacer funcionar algun tipo de herramienta.

« HIGIENICO Y NO TOXICO

Los aditivos y polimeros que se utilizan como materia prima son
INODOROS e INSIPIDOS, es la razén por lo que se garantiza que

el producto puede ser utilizado en la conduccidn de liquidos para el
consumo humano con absoluta confianza.

- DURABILIDAD

Las tuberias del sistema FUNCO-PEX tienen una duraciéon superior a los
50 anos aln sometidas a altas presiones y temperaturas de trabajo,
superando asi a cualquier otra tuberia de metal o de plastico.

FUNCOSA garantiza las tuberias del sistema FUNCO-PEX por 15 anos.

©



« BAJAS PERDIDAS DE CARGA

El tubo FUNCO-PEX por serun polimero estruido presenta unas paredes
internas muy lisas y por ello la resistencia que éstas ofrecen al flujo
del agua que circula por su interior no se reduce en comparacion
con la de los metales cuyas superficies son mas rugosas. Por lo
tanto FUNCO-PEX cuenta con un valor muy bajo de pérdidas de
carga, gracias también a su forma de instalacién ya que el flujo del
agua no va cambiando radicalmente de direccién, como sucede en
una instalacién tradicional. Ademas y gracias a lo conveniente de una
instalacion con colectores que ahorra conexiones, las pérdidas de
carga se reducen considerablemente con respecto a una instalacion
tradicional.

Es conveniente hacer la instalacion
usando colectores donde esto sea
posible, ya que con esto se consigue
igual ahorro de conexiones y pérdidas
menores de carga.

- FLEXIBILIDAD

Gracias a esta caracteristica que posee

la tuberia FUNCO-PEX puede ser
curvada hasta 10 veces su diametro
exterior, lo que permite obtener mas ahorro
tanto en tuberia como en conexiones,
agilizando su instalacién y haciéndola mas
sencilla.

Para realizar curvas no es necesario
calentar el tubo, pueden efectuarse en frio
manualmente o auxilidndose de un molde
metdlico denominado CURVA-PEX.

@



« RESISTENCIA ALASINCRUSTACIONES,
CORROSIONES, SEDIMENTACIONES Y
ABRASION

Gracias a la calidad de los polimeros que se emplean en la fabricacion de
latuberia FUNCO-PEX v graciasa que sus paredes externas e internas
son totalmente lisas no se pueden presentar incrustaciones de
cal o de cualquier otro tipo, como sucede comlUnmente en las
tuberias metalicas. Tampoco le atacan la mayor parte de agentes
quimicos incluyendo algunos de dcidos, sales y anticongelantes.

+ SENCILLEZ Y RAPIDEZ DENSTALACION

En comparacién con unainstalacién tradicional que requiere de una cuadrilla
de plomeros (un oficial y dos ayudantes) para instalar de 8 a 10 salidas por
jornada. Con el sistema FUNCO-PEX, porsus caracteristicas de ensamble,
la misma cuadrilla realizara de 30 a 40 salidas por jornal, obteniéndose
aproximadamente un 350% de aumento de la productividad de los
instaladores.

« HERMETICIDAD

El ensamble de la conexidén y el tubo
se efectua pormediodeuna  unién mecanica
de compresiéon elimindndose cualquier
posibilidad de fuga, lo cual se comprobé
en pruebas de laboratorio donde el sistema
Funco-Pex fue sometido a una presién de
0.75 MPa durante 15 minutos, en base a la i
norma NMX-E-129-5CFI-2001 con resultados — H “HH H ——
satisfactorios. Que dan la certeza de estar

instalando un producto seguro y de calidad.

« ABSORBEEL GOLPE DE ARIETE,
AFONICIDAD

Absorbe vibraciones y efectos del golpe de ariete limitando la difusion de
ondas sonoras por la tuberia, permitiendo asi que el flujo del agua pueda
aumentar a velocidades superiores sin producir resonancia como se da en
los casos de las tuberias de metal.
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- BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA

Las pérdidas de temperatura por metro lineal son minimas en
elsistema FUNCO-PEX en comparacién con los metales, que
por sus caracteristicas son DISIPADORES DE CALOR.

A continuacion se indican los valores del coeficiente de conduccién
térmica de este sisterna y de los metales: que muestra como esta
caracteristica es favorable al sistema FUNCO-PEX.

FUNCO-PEX A =0.38 W/mk
COBRE A =De 250 a 390 W/mk
GALVANIZADOS A = De 40 a 50 W/mk

Es muy importante el hecho de que en nuestro sistema no se presenta
el fenémeno de condensacion, (humedad en la superficie externa)
como ocurre en los metales, que es la causa principal de que se
oxiden y se corroan.

MNuestro sistema proporciona un ahorro energético considerable al
reducir pérdidas de calor gracias a su excelente aislamiento térmico.

- RESISTENCIA A LA CORROSION
ELECTROQUIMICA

La tuberia FUNCO-PEX no es conductora de la electricidad de forma que
el fenomeno de las corrientes vagabundas no se presenta. Este fenomeno

se debe a fuertes cargas estaticas y se presenta mas en las industrias,
hoteles, laboratorios y zonas habitacionales que se encuentran cerca de las
lineas de alta tensidn, lo que ocasiona grandes problemas en las lineas
hidraulicas. Asimismo, en estas lineas metalicas se instalan cables eléctricos
para “hacer tierra” lo que ocasiona que se puedan perforar los tubos de
cobre & galvanizado por dicho fendmeno de corrientes vagabundas.
La tuberia Funco-Pex es insensible a los campos magnéticos que se llegan

a presentar en tuberias metalicas.

* ¢ QUE SON LAS CORRIENTES
VAGABUNDAS ?

Con el término corrientes vagabundas o parasitas se designa a aquellas corrientes
eléctricas que circulan en el suelo fuera de los circuitos previstos. La intensidad
de estas corrientes con frecuencia es variable y depende esencialmente de la
naturaleza y funcionamiento de la fuente que las emite: traccidn eléctrica,
subestaciones, etc.
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La corriente eléctrica busca siempre recorridos de menor resistencia y por
esta razdn sigue con facilidad las canalizaciones metalicas enterradas y
en particular las envolturas metalicas de los cables eléctricos y telefénicos
y las tuberias hidraulicas metalicas.

La corrosidn se produce siempre en los lugares en donde la corriente sale
de la estructura que ha recorrido, provocando una disolucidon anddica.

« COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO

En caso de incendio, si se llegara apresentar la combustién de los tubos FUNCO-
PEX, se producira gas carbonico y vapor de agua, es decir, sustancias atoxicas, no
contaminantes ni corrosivas

« PRECIO POR SISTEMA INTEGRAL

Una mas de las ventajas con las que cuenta el sistema FUNCO-PEX es su
precio. Para hacer una comparacion adecuada de precios contra otros
materiales o sistemas, es muy importante tomar el costo integral de toda la
instalacion y no de las piezas en forma individual.

- PRUEBA DE PRESION INMEDIATA

Al momento de haber terminado la instalacion se puede realizar la prueba
de presion ya que por no precisar de un adhesivo especial (soldadura,
cemento, etc.) en sus uniones no se requiere esperar a gue sequen, Como
ocurre en otros casos de sistemas hidraulicos.



* COMPORTAMIENTO ANTE RAYOS U.V.
NOTA.- NO DEJAR LA TUBERIA A LA INTEMPERIE

El tubo de polietileno reticulado de color Blanco no es resistente a los
rayos UV, por consiguiente no se deben hacer instalaciones a la intemperie
ni almacenar este tipo de tuberias en exposicion directa a los rayos solares.
Para realizar una instalacién al exterior
se recomienda que se utilice el tubo
FUNCO-PEX decolor Negro yaqueéste
cuenta con un aditivo estabilizador a los
rayos U. V. llamado carbon black
o negro de humo por lo que el producto
puede quedar expuesto en forma
directa al sol, sin perder sus caracteristicas
fisicas, quimicas y mecanicas. Otra
alternativa es enfundar la tuberia
FUNCO-PEX (blanca) o pintarla cuando

se requiera hacer una instalacién
expuesta a rayos U.V,

DIAGRAMA DE CURVAS DE REGRESION EXPERIMENTALES DE LAS TUBERIAS
FUNCO-PEX
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PRESENTACION

La tuberia del sistema FUNCO-
PEX se proporciona en rollos
o bobinas de 50, 100 6 200 m.
en funcién del didmetro lo cual
facilita su manejo.

La tuberia FUNCO-PEX
no requiere de mucho espacio
para su almacenaje, ya que los
rollos pueden ser estibados
uno encima del otro.

Se recomienda que el tubo
permanezca en su embalaje original
y que no quede expuesto a los rayos
solares o a objetos punzo cortantes.

Por ser una tuberia ligera y no
voluminosa su transporte es muy
sencillo, por lo que no se requiere de
algun transporte de carga especial
para su traslado.

TABLA DE MEDIDAS Y PESOS DETUBO FUNCO-PEX

G i O W e [
mm mm g/m m tubo
16x1,5 130 66 | 100/200 PN 10 B/N
16%2,0 12,0 88 | 100/200 PN 10 B/N
" 20x20 16,0 115 100 PN 10 B/N
25%23 204 163 50 PN 10 B/N
32x29 26,2 224 50 SERIE 5 B/N




CONEXION DEL SISTEMA FUNCO-PEX

Las conexidnes del sistema FUNCO-PEX son de latdn.

¥ se encuentra conformada por las siguientes partes; tuercade
ajuste, anillo de presién vy en el cuerpo de la conexién, contamos con una
espiga de insercion. Debido a este disefio la unién con el tubo es por
medio de un ensamble mecanico de compresién  facil v rapido que no
requiere mano de obra calificada, quedando herméticamente cerrada,
eliminando cualquier posibilidad de fuga.

Contamos con toda la gama necesaria de
conexiones para dar solucién a todas las
necesidades que surjan al realizar una
instalacién hidraulica.

« HERRAMIENTA

Para la instalacion del sistema FUNCO-
PEX sdlo se requiere de unas tijeras de corte,
para que asi se pueda realizar un corte
limpio, pudiendo hacerse con segueta
procurando realizar un buen corte
transparente y perpendicular, ademas de
unas pinzas para ajustar ya sean llaves o
pericas.

CORTE Y ENSAMBLE DEL SISTEMA FUNCO-PEX

El corte del tubo FUNCO-PEX puede ser
realizado con unas tijeras de corte simples,
asegurandose de que corte limpio y
perpendicular al eje del tubo.

El método de ensamble consiste en una Tubo de polietilens
unién mecanica de compresién que no T Fumco-rex

requiere soldadura ni herramientas
especiales de manera que el trabajo es
limpio, rapido, sencillo y seguro.

Anillo de presién
Tuserca de ajuste
Para llevarlo a cabo hay que colocar la tuerca
y el anillo en un extremo del tubo; posteriormente
Cuerpo de la unidn

se inserta la espiga de la conexion en el tubo
y s& rosca la tuerca con la conexion, mediante
el apriete adecuado.

®
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INSTALACION

Una de las caracteristicas principales que presenta el sistema FUNCO-PEX es
su facilidad y rapidez de instalacidn, ya que gracias a la flexibilidad
el tubo puede curvarse, reduciendo asi el nlimero de conexiones necesarias y
posibilitando el flujo directo del agua de una salida de unidad de mueble a la
siguiente. Lo cual trae como beneficios la reduccidn de la cantidad de metros
de tuberia y conexiones, requeridas en la instalacion y una disminucion
considerable de pérdidas de carga.

El sistema FUNCO-PEX puede ser instalado para cualquier tipo de
construccion, asi como en cualquier nivel de vivienda tanto residencial
como de interés social, ya sea que se coloque por piso o por muro,

o por falso plafond, dependiendo de su preferencia o la necesidad que se
presente.

El tendido de la tuberia por piso es muy
sencilla, ya que se toma la bobina y se
colocala punta en una salida de mueble
extendiendo el tubo hasta llegar a la
siguiente, como se muestra en la
fotografia, haciendo el corte ahi, de esta
manera evitaremos el desperdicio de

tuberia. .

Se recomienda que las puntas se

tapen con cinta adhesiva o papel
cartdn mientras se coloca la conexidn
para evitar que se introduzca algdn
cuempoextranoen el interor de la tuberia,

Alinstalar la tuberia sobre plataformas
de concreto ésta se colocaria antes de

realizar el colado entre la malla de acero

y el plastico inpermeabilizante, esto es
para que la tuberia quede ahogada en
el concreto. Si el sistema de construccion

no es por plataforma se hace el tendido
y se ahoga al momento de colocar el

firme u hormigdn.
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funeo pex

Se recomienda preferentemente que
el tubo sea fijado en el muro mediante
bridas para que de esta manera no
vaya a ser marcado

LAVABO

‘ ‘ REGADERA

Al realizar la instalacion por muro
se recomienda como criterio, que
la ranura tenga una profundidad
del doble del didmetro exterior
del tubo, que se esta colocando.

Elsistema FUNCO-PEX debeser
instalado continuamente, es decir,
de la salida de una unidad de
mueble a la siguiente
manejandolo directamente, esto
por la razén de disminuir las
pérdidas de carga y utilizando el
mismo didmetro para toda la
instalacion, dependiendo el tipo
de vivienda.

Latuberia FUNCO-PEX esadaptable a cualquier sistema constructivo, ya
seade tabique, block, prefabricados o muros prearmados con malla, gracias
a su flexibilidad y facil manejo al momento de instalarse, como a

continuacion se ilustra.
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Enviviendas de nivel residencial, hoteles
o en géneros arquitectdnicos donde se
tengan un mayor gasto hidraulico se
utilizan colectores, su funcionamiento se
basa en una linea principal de
alimentacion con un diametro mayor, que
al llegar a los colectores se ramifica
reduciendo su diametro al alimentar a las
diferentes unidades de muebles.

El sistema FUNCO-PEX es también
compatible con cualquier sistema
tradicional ya que las roscas que contienen
susconexionesson NPT, porlotanto puede
ser utilizado en casos donde ya se tenga
una instalacion existente con cobre o
galvanizade u otro producto, no
precisamente debe de ser una instalacion
nueva.

El tubo FUNCO-PEX se puede instalar de varias formas segun sea su empleo:

TUBOFUNCO-PEXAHOGADO DIRECTAMENTEEN ARGAMASA
DEHORMIGON.

Se utiliza el tubo de color blanco opaco natural, teniendo la precaucién de
evitar el contacto con objetos cortantes. En este tipo de instalacién, las
dilataciones longitudinales son totalmente anuladas, puesto que el hormigon
hace como si fuera una camisa de fuerza alrededor del tubo.

TUBO FUNCO-PEX METIDO EN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO

En este caso no se debe tener presente la dilatacion longitudinal del tubo de
polietileno reticulado. Lo absorbe la tolerancia entre el tubo y el corrugado,
de esta forma también se facilita la realizacién de alguna reparacion.

TUBO FUNCO-PEXINSTALADOALAVISTA

Podemaos utilizar el tubo FUNCO-PEX de color blanco natural protegido
por tubo flexible de los efectos de los rayos U.V. también se puede instalar

de color negro sin ninguna proteccidn, considerando también que es
necesario fijar al tubo a intervalos de 40 cm como maximo con abrazaderas,
teniendo siempre presente dejar el espacio necesario para las dilataciones
longitudinales del tubo.



COMPARATIVA DE UNA INST/
FUNCO-PEX Y UNA CON 5]:

= SEOPTIMIZA ELTIEMPO
AL EJECUTAR LA INSTALACION
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I LACION CON SISTEMA
" TEMA TRADICIONAL
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CAMPOS DE APLICACION DEL SISTEMA FUNCO-PEX

» Instalacién en interior de viviendas.

« Toma domiciliaria y montantes.




DIAGRAMA DE PERDIDAS DE CARGA DE LAS
TUBERIAS FUNCO-PEX

100000

CAUDAL ( /h)

L]

COMPENSADORES DE DILATACION

Cuando se utiliza el tubo de PEX en instalaciones que se realizan por techos

y muros, ocultos tras un falso plafén, no es necesarios tener en cuenta los
efectos de dilatacidn.

En los casos de instalaciones expuestas, con saltos térmicos importantes,
y longitudes superiores a 10m. sin cambios de direccion, serd necesario
calcular el brazo de flexion o lira para absorber el incremento de longitud.
Esto no aplica para diametros de tubos menores de 25 mm. y longitudes
menores de 10 m. para conduccion de agua caliente en instalaciones

ocultas. -
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BRAZOS DE FLEXION Y LIRAS DE DILATACION

La forma mas habitual de absorber las dilataciones y contracciones
de la tuberia es aprovechando el recorrido de la tuberia en la instalacidn.

En el caso de que el recorrido v i
en la instalacidén sea
predominantemente lineal se m;::m "
tendra que recurrir al uso de

una lira de dilatacion o dobles

brazos de flexién, como se

muestra en el ejemplo adjunto.

FP = PUNTD FLIOD
GB = SOPORTE DE FUACION

1° CALCULO DE UN BRAZO DE FLEXION

Los brazos de flexion se calculan segun la siguiente expresién:

B ' " Donde: Bf=K-| De- AL

| | | Bf eslalongitud del brazo de flexion
AL et FF"H | enmm.
e 1 M| K es una.mns.tante adimensional.
| (Para el reticulado K=14)
BRAZO DE FLEION | De es el didmetro exterior del tubo
en mm.
‘ “L  es el desplazamiento de la

FP = PUNTO FUO = = .
6B = SOPORTE DE FUACION ' H tuberia debido a un cambio de
11 1 temperatura en mm.

Longitud del brazo de flexion para las tuberias de Polietileno
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2° CALCULO DE UNA LIRA DE DILATACION

Las liras de dilatacién deberan emplearse 3
cuando en un tramo predominantemente
recto no sea posible aprovechar el trazado
de la tuberia para absorber las dilataciones.

La lira de dilatacién equivale a un doble
brazo de flexién y, por lo tanto, podra
calcularse segun lo expuesto en apartado
anterior.

=« Cuatro codos a 90°
« Las longitudes de tubo obtenidas en el calculo: 2 x Ls + Amin

La distancia Amin se considerard como minimo 10 veces el didmetro del
tubo.

PROBLEMA DEJUNTAS DE DILATACION DE LOS EDIFICIOS

Un problema que es comun a todas las tuberias sean de plastico o no, es el
paso a través de las juntas de dilatacion.

El objetive de una junta de dilatacion es que los edificios a partir de un
determinado tamanoe se ven obligados a disponer de estas juntas lo que en
la practica significa duplicar los elementos estructurales del edificio. La
mision de estas juntas es la de permitir un pequefio movimiento relativo
entre partes del edificio eliminando parte de las tensiones internas que se
generarian si no se permitiese este movimiento. Este movimiento se debe
principalmente a los cambios de temperatura del edificio, otra causa seria el
asentamiento de cimentaciones.

En el caso de las tuberias FUNCO-PEX el método mas simple para evitar
estos problemas es enfundar la tuberia de plastico con tubo corrugado
eléctrico (unos 30 cm) para evitar que el tubo se estire solamente de un
punto. Con ello se consigue que el tubo estire a lo largo de la longitud de
tubo corrugado lo que elimina cualquier problema derivado del estiramiento
ocasionado por las juntas de dilatacion.




DIAMETROS DISPONIBLES EN TUBERIAY

GAMA DE CONEXIONES
COPLETRaTR

.y
o
F200161 1616
i | F2002020, 20°20
. ) P20025252§ 25'25
: : P200323229 32°32

CONECTOR TR a RIEXT.
TUBO DE POLIETILENO RETICULADO | Cofigg | Medid ]

EMPAQUEMETROS/MEDIDAS P20416132 16112
rolio 200mts. 16mm B/N P2042019. 20304
rollo 100mts. 20mm  B/N m;sz g:,'?"“
rollo  50mis. 25mm BN P204321 22304
roflo S0mis. 32mm BN P2043225 arq"
CODO 90 TRa TR
CODO 90 TR a RIEXT.
g P208M161320 16°1/2

) TEETR a TR a RINT. CTRO

P212H16161 16*16"1/2
P212H20201 20°20%3/4
P212H25251 25°25%314
<, P212H2525252 25*25*1"
Q) P212H32321 32'32°304
P20325252 ke b P212H323 e e
P20331 32°34 COLECTOR LINEAL 2 SALIDAS CVALV.
R 32 | Codge | Meds |
CODO 90 TR a R/INT. P23104 3M4-172
T T J P -
P208H161340 16172 - COLECTOR LINEAL 3 SALIDAS CIVALY.,
ree TRa TRa TR T
| e | .
ot __| e e

Pa111620|  16t16'16 -
"E' TTETRaTRaTR RED.

COLECTORLINEALZSALIDAS - [N -1l =3

(_Codga | Medds Qg L

P23z | A4-16 w 21120162020 20*16°20

P21120201620 20°2016

COLECTOR LINEAL 3 SALIDAS s

I TAPON RUINT. P/ COLECTOR

p23t0s | o -E'--"_T:-

e |

gmmﬂnm CURVA TECNICA

Pioioao2008 |  40x20em. — :
Pt | 16mm
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{QUEES EL SUELO RADIANTE?

La calefaccién por suelo radiante consiste enuna red de tuberias, de un
material plastico de alta tecnologia denominade Polietilenc Reticulado, que
se instala bajo el suelo de su vivienda y con un sistema de regulacién
que permite controlar en todo momento la temperatura de la vivienda.

El agua cede el calor al suelo a través de la tuberia y el suelo, a su vez, lo
transmite de forma homogénea al ambiente del edificio.

El Suelo Radiante es el sistema de calefaccién mas confortable que usted
puede encontrar. Es por ello que en los paises mas avanzados en mas del
50% detodaslas viviendas nuevas se opta por este sistema de calefaccion.
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